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LUVA VAQUETA PUNHO EM RASPA

DESCRICAO DO PRODUTO
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> \ Luva de seguranga confeccionada em vaqueta na palma e face palmar dos

dedos, dorso e face dorsal dos dedos em raspa, reforco interno na palma,
reforco externo de costura nos dedos polegar, médio e anular com elastico
no dorso para ajuste e punho 15 ou 20cm em raspa. (REF. LVP 2000)

Protecao das maos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes,

perfurantes e térmicos, provenientes de operagdes de soldagem e processos

CA: 36.845 - Validade: 06/06/2029

VALIDADE DO PRODUTO: 05 anos

TAMANHO COR VIES PUNHO
M ) 15cm
G [ ] 15cm
P o 20cm
M L 4 20cm
G ® 20cm
GG 20cm

NORMAS TECNICAS

Normas Técnicas aplicaveis: EN 388 + A1:2018 -
Luvas de protecao contra riscos mecanicos, EN
12477 - Luvas de protegao para soldadores, EN
ISO 21420 + A1:2022 - Luvas de protegéao,
requisitos gerais. REle=lry)

EN 1SO 21420
3144X TIPOA

RESULTADOS DE RESISTENCIA MECANICA

ENSAIOS NIVEIS DE

DESEMPENHO
Resisténcia a abrasao Nivel 3
Resisténcia ao corte por lamina Nivel 1
Resisténcia ao rasgamento Nivel 4
Resisténcia a perfuracao por pungao Nivel 4
Resisténcia ao corte TDM X
propagacao de pequenas chamas; Nivel 4
calor de contato; Nivel 1
calor convectivo; Nivel 3
calor radiante; Nivel X
respingos de metais fundidos; Nivel 4
grandes massas de metal fundido X

PROCIPA, referéncia em COMEG

COMPOSICAO: Vaqueta Asa, Raspa Groupon
COR: Cinza Natural

REFERENCIAS INTERNAS CODIGOS DE BARRAS

LPH.V.01.00054002M (8-9) 7898671161242
LPH.V.01.00054002G (10-11) 7898671160085
LPH.V.01.00056002P (6-7) 7898671166599
LPH.V.01.00056002M (8-9) 7898671160863
LPH.V.01.00056002G (10-11) 7898671161938

LPH.V.01.00056002GG (12-13) 7898671164687
APLICACAO

* Mineracao

* Operacdes de soldagens e processos similares
* Construcao civil

* Logistica

* Manutencao

* Petréleo

* Qutras indUstrias

USO E CONSERVAGAO

« Armazenar em local seco e arejado.
» Nao recomenda-se a higienizagao.
* Nao submeter a umidade excessiva.
+ Ao notar rasgos ou furos, troque o
equipamento.
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Fale com a Procipa

WwWw.procipa.com.br
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