
Avental de segurança confeccionado em raspa com emenda, alças em raspa 
com costura reforçada em aramida e fechamento de fivela metálica. (REF. AR 
EXO19)

Proteção do tronco do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e 
térmicos provenientes de operações de soldagens e processos similares.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

CA: 43.428- Validade: 29/01/2029 COMPOSIÇÃO: Raspa Groupon

VALIDADE DO PRODUTO: 05 anos COR: Cinza Natural

REFERÊNCIAS INTERNASTAMANHO         CÓDIGOS DE BARRA

Normas de especificação: ISO 11611:2015 (E) - 
Roupa de proteção para uso em soldagens e 
processos similares.

 

NORMAS TÉCNICAS

Ÿ Mineração

Ÿ Operações de soldagens e processos similares

Ÿ Construção civil

Ÿ Logística

Ÿ Manutenção

Ÿ Petróleo

Ÿ Outras indústrias

APLICAÇÃO 

USO E CONSERVAÇÃO 

• Armazenar em local seco e arejado.

• Não recomenda-se a higienização.

• Não submeter a umidade excessiva.

• Ao notar rasgos ou furos, troque o 

equipamento.

AVENTAL RASPA COM EMENDA

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

1

PROCIPA, referência em CONFORTO, SEGURANÇA e DURABILIDADE.

RESULTADOS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA

Fale com a Procipa
www.procipa.com.br

vendas@procipa.com.br.35 32811162

procipa_epi procipa procipa - epi de couro

ENSAIOS

    

Determinação do pH de couros 

Teor de cromo VI   
Resistência à tração 
Resistência ao rasgamento 
Resistência da costura
Teor de matéria graxa  
Propagação da chama limitada 
Proteção de respingos de metal fundido 
Calor radiante 
Resistência elétrica 
Proteção contra radiação UV                 
Soldador “full-time”                                                                
Soldador “part-time”                                                              

NÍVEIS DE

    DESEMPENHO

                 

Conforme    

Conforme 
Conforme

classe 1 e 2
Conforme
Conforme

A1+A2
Classe 2

Classe 2
Conforme

A ≤ 10h B ≤ 10h C ≤ 6,5h

≤ 10
≤ 6,5

EN ISO 11611

A1+A2 CLASSE 2
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